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1 Grundlagen
1.1 Aufgaben der EIBA

1.1.1 EIB-Warenzeichen
1.1.2 Sitz der EIBA
1.1.3 Aufgaben und Ziele der EIBA

1.2 Systemargumente
1.2.1 Elektro-Meyer
1.2.2 keine Zentraleinheit
1.2.3 Renovierung
1.2.4 Komfort
1.2.5 Brandlast
1.2.6 Energiekosten
1.2.7 Sicherheit
1.2.8 Biologische Elektroinstallation
1.2.9 Moderne Architektur
1.2.10 Lastmanagement
1.2.11 Argumentliste

1.3 Systemüberblick
1.3.1 Beleuchtungssteuerung
1.3.2 EIB-Komponenten
1.3.3 Datenschiene
1.3.4 Zweidrahtbus
1.3.5 Druckkontakte
1.3.6 Stromversorgung
1.3.7 Drossel
1.3.8 Schaltaktor
1.3.9 Busleitung
1.3.10 Verbinder
1.3.11 Tastsensoren
1.3.12 Starkstrom
1.3.13 PC
1.3.14 Inbetriebnahme
1.3.15 Frage 1
1.3.16 Frage 2
1.3.17 Zusammenfassung

2 Technologie
2.1 Übertragungstechnik

2.1.1 Busleitungsfunktionen
2.1.2 Serielle Übertragung
2.1.3 Telegrammaufbau (Prinzip)
2.1.4 Asynchrone Übertragung
2.1.5 Symmetrische Übertragung
2.1.6 CSMA-CA
2.1.7 Übertragungsmedium
2.1.8 Übertragungs-Sicherung
2.1.9 Querparität
2.1.10 Paritäts-Test
2.1.11 Kreuzparität
2.1.12 Frage 1
2.1.13 Frage 2
2.1.14 Frage 3
2.1.15 Frage 4

2.2 Stromversorgung und Drossel
2.2.1 Ausführung "320 mA"
2.2.2 Ausführung "500 mA"
2.2.3 Ausführung "2 x 320 mA"
2.2.4 Ausführung "640 mA"
2.2.5 Drossel
2.2.6 Optimale Struktur
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2.2.7 Frage 1
2.2.8 Frage 2
2.2.9 Frage 3
2.2.10 Frage 4

3 Topologie
3.1 Physikalische Adresse

3.1.1 Linie 1
3.1.2 Linien 1 und 2
3.1.3 Hauptlinie
3.1.4 Ein Bereich
3.1.5 Alle Bereiche
3.1.6 Adressierungs-Beispiel
3.1.7 Gebäudestruktur
3.1.8 Übungsseite
3.1.9 Linienverstärker
3.1.10 Anschlußtechnik des Linienkopplers
3.1.11 Anschlußbeispiel: Bereich 1

3.2 Gruppenadresse
3.2.1 Gruppenadresse: Prinzip
3.2.2 Gruppenadresse, zweiteilig
3.2.3 Gruppenadresse, dreiteilig
3.2.4 Beispiel mit zwei Räumen
3.2.5 linienübergreifendes Telegramm
3.2.6 Zusammenfassung

4 Telegramm
4.1 Übertragungszeit und Telegrammaufbau

4.1.1 Telegrammrahmen und Quittung
4.1.2 Zeitbedarf
4.1.3 HEX-Code
4.1.4 Kontroll-Byte
4.1.5 Quelladresse
4.1.6 Zieladresse
4.1.7 Routing-Zähler
4.1.8 falsche Busstruktur
4.1.9 Service-Wert
4.1.10 Längenfeld
4.1.11 Sicherung
4.1.12 Quittung
4.1.13 Frage 1
4.1.14 Frage 2
4.1.15 Frage 3
4.1.16 Zusammenfassung

5 Busteilnehmer
5.1 Busankoppler

5.1.1 Bauformen
5.1.2 AST
5.1.3 Blockschaltbild des Busankopplers
5.1.4 Übertragermodul
5.1.5 Übertragerfunktion
5.1.6 Typ-Erkennung
5.1.7 Bedienelemente
5.1.8 Zusammenfassung

5.2 Typische Busendgeräte
5.2.1 Dimm-Aktor
5.2.2 Versuch: Dimmen
5.2.3 Jalousie-Aktor
5.2.4 Jalousie-Test
5.2.5 Binäreingang mit Uhr
5.2.6 Binäreingang mit Fensterkontakt
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5.2.7 Binäreingang mit Windwächter
5.2.8 Binäreingang mit konventionellem Schalter
5.2.9 RS232
5.2.10 Objekte
5.2.11 Frage 1
5.2.12 Frage 2
5.2.13 Frage 3
5.2.14 Frage 4
5.2.15 Frage 5
5.2.16 Frage 6

6 Installation
6.1 Installationstechnik und Vorschriften

6.1.1 Aktor-Anordnung
6.1.2 SELV
6.1.3 Isolation
6.1.4 Busleitung
6.1.5 Näherungen
6.1.6 Frage 1
6.1.7 Frage 2
6.1.8 Verteiler
6.1.9 Datenschiene
6.1.10 Sichere Trennung
6.1.11 Busklemme
6.1.12 Blitzstromableiter
6.1.13 Metallrohr (Blitzschutz)
6.1.14 Überspannungs-Ableiterklemme
6.1.15 Schleifen
6.1.16 Zusammenfassung "Installation"
6.1.17 Prüfung der Installation (1)
6.1.18 Prüfung der Installation (2)
6.1.19 Prüfung der Installation (3)


