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Ø Unsere Leistungen

• Entwicklung und Fertigung von Schulungsgeräten und Lehrsystemen
• Erstellen von Versuchsanleitungen und Gerätedokumentationen
• Planung und Projektierung von kompletten Laborausstattungen,

einschl. Mobiliar und Stromversorgung
• Individuelle Angebotserstellung
• Aufbau, Inbetriebnahme und Schulungen

Ø Unsere Kunden

• Berufsschulen , Fachschulen, Fachhochschulen/Berufsakademien, Universitäten, ....
• Industrie in Aus- und Weiterbildung, ...

Ø Unsere Themenbereiche

• Grundlagen der Elektrotechnik

• Grundlagen der Elektronik

• Regelungstechnik

• Automatisierungstechnik

• Elektrische Maschinen/Antriebstechnik

• Leistungselektronik

• Gebäudesystemtechnik

• Schutzmaßnahmen VDE 0100

• Rundfunk- und Fernsehtechnik

• Kälte- und Klimatechnik

• Photovoltaik

• Kommunikationstechnik

• Meßgeräte, Stromversorgungen, Meßleitungen und Zubehör

• Versuchsanleitungen, Handbücher

Nähere Informationen erhalten Sie von:

WUEKRO - electronic GmbH & Co. KG
Dürerstr. 14
D - 97072 Würzburg
Deutschland
Tel. + 49 (0) 931-32231-0
Fax: + 49 (0) 931-32231-20
E-Mail: info@wuekro.de
Internet: www.wuekro.de

WUEKRO - electronic GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
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Ø Einleitung

Unsere Rundfunk- und Fernseh-

Schulungssysteme sind speziell für

die Grundausbildung und

Weiterbildung im Bereich Radio-

und Fernsehtechnologie entwickelt

worden.

Praxisgerechte Übungen können

mittels Fehlerschaltern

programmiert werden.

Die Systeme sind voll funktionsfähig

und einschließlich der Antennen-

Trainingssysteme praxisgerecht

aufbereitet.

Eine große Anzahl weiterer
Varianten für die Aus- und
Weiterbildung im audiovisuellen
Bereich sind auf Anfrage
erhältlich.
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Ø Lautsprecher Intercom Trainer

Allgemeines
Das Lautsprecher-Training-System bietet ein

Trainingskonzept auf der Basis von 3-Wege Laut-

sprechersystemen mit integrierter Frequenzweiche

Folgende Demonstrationen und Versuche können

veranschaulicht werden:

• Grundschaltungen von

Lautsprechersystemen

• Messung von Frequenzgang

unterschiedlicher Lautsprecher

• Wechselsprechanlage

• Raumüberwachung

• Signalfremdeinspeisung

Die einzelnen Bausteine des Systems sind auf Experimentierplatten aufgebaut, die zum Einsetzen in Experimentier-

rahmen vorgesehen sind. Die einzelnen Platten sind mittels Steckbrücken und verschiedenen Kabelausführungen

miteinander verschaltet. Bereits beim Aufbau bekommt der Schüler das Verständnis für den Signalverlauf, da auf den

Plattenfronten der Verstärker und Frequenzweichen der jeweilige Stromlaufplan aufgedruckt ist.

Der Lautsprecher Trainer besteht aus folgenden Bausteinen:

3-Wege Frequenzweichen
Zwei identische 3-Wege LCR

Frequenzweichen bieten speziell im

Hochtonbereich eine sehr hohe

Qualität, bedingt durch Ihren Aufbau

mit Luftspulen und Folienkonden-

satoren

Bei einer maximalen Eingangsleistung

von 100W liegen die Trennfrequenzen

bei 800 bzw. 4500 Hz mit einer

Steilheit von 12dB/Oct.

3-Wege Lautsprecher
Die Lautsprecherplatten bestehen aus

einem 4" Baßlautsprecher, einem 3"

Mitteltöner und einem

Kalottenhochtöner in

Doppelmagnetausführung. Sie sind im

geschlossenem Gehäuse mit

spezieller Lautsprecher-Dämmwolle

aufgebaut.

Die einzelnen Lautsprecher sind

mittels 38mm Verbindungsbrücken an

4mm Einpressbuchsen steckbar mit

den zugehörigen Ausgängen der

Frequenzweichen verbunden, so daß

die einzelnen Frequenzgänge sehr

schön mess- und aufzeichenbar sind.

Mikrophone
Zwei hochwertige dynamische

Mikrophone in Nierencharakteristik

komplettieren den Satz.

Netzteil
Mit einer Kaltgerätebuchse an der

Rückseite für 230 V 50/60 Hz

ausgerüstet, liefert das Netzteil die

Versorgungsspannung für das

gesamte System .

Sinusgenerator
Als Multiburst Generator können die

eingestellten Eckfrequenzen manuell

eingestellt oder automatisch

durchgescannt werden. Im

Scanbetrieb decken zwei

umschaltbare, sich überlappende

Bereiche den gesamten Audio-

frequenzbereich von 10 Hz bis 20 kHz

ab. Amplitude und Scangeschwindig-

keit sind stufenlos einstellbar. Mittels

Umschalter kann Single Step Betrieb

gewählt werden. Per Taster werden

dann die einzelnen Frequenzstufen

manuell weitergeschaltet. Die

Frequenzen sind über eine LED-Kette

ablesbar.

Reglerplatte
Die Reglerplatte besitzt fünf Ein-

und zwei Ausgänge. Alle Eingänge

sind für jeden Ausgangskanal über

zwei 6-stufige Drehschalter getrennt

oder gemeinsam zuschaltbar. Dabei

kann jeder Ausgang mittels je einem

Lautstärkepotentiometer geregelt

werden. Weiterhin befindet sich auf

der Reglerplatte ein sehr

rauscharmer Mikrofon-Vorverstärker

mit einer Verstärkung von ca. 40 dB

bei  einem Signal/Rauschabstand

von mehr als 86 dB.

NF-Verstärker
Zwei identische Endstufenbausteine

in integrierter Schaltkreistechnik für

den linken und den rechten Kanal

werden als NF-Verstärker mit einer

Leistung von 6 W bei 8 W bei einem

Frequenzbereich von 40 Hz – 20 kHz

verwendet.

Bestell-Nr. W 5102-0L
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Ø DVD-CD Player Trainer

- 

Technische Daten

Video Format

Signal : Digital

MPEG2 - DVD

MPEG1 - VCD

DVD 50 Hz

  Horiz. Auflösung 720 Pixel

  Vert. Auflösung 576 Zeilen

VCD

  Horiz. Auflösung 352 Pixel

  Vert. Auflösung 288 Zeilen

Audio analog

CD 4-20 kHz

DVD 4-44 kHz

Rauschsp. Abstand    >110dB/1kHz

Spannung 200V...260VAC

Frequenz 50 Hz

Leistung bei Betrieb ca. 25 W

Rel. Luftfeuchte bis zu 80%

Umgeb. Temparatur +10°C - +35°C

Allgemeines

Cinch- und Scartbuchsen, ein

optischer Digitalausgang und eine

S-VHS Hosidenbuchse ermög-

lichen alle Audio- und Videoverbin-

dungen.

Die folgenden Funktionen sind

inbegriffen:

• DVD-Video, VCD, Audio-CD,

CD-R und CD-RW abspielbar

• PAL und NTSC Wiedergabe

• Bildparameter einstellbar

(Kontrast, Helligkeit)

• Dolby Digital und MPEG 2

Decoder

• Digital Ausgänge für Dolby

Digital (AC3), MPEG 2 Audio

und DTS (DVD) Linear PCM

Stereo

• Bis zu 32fachem Bildsuchlauf

vorwärts und rückwärts

• Standbild- und Einzelbild-

Wiedergabe

• OSD Bildschirmanzeige mit

multilingualer Sprachauswahl

• Multifunktions-Gerätedisplay

Maße (LxHxT) 1070x780x400 mm

Gewicht etwa 40 kg

Das Schaltbild des DVD-Players ist

auf einer Fläche von

1000x700 mm aufgedruckt.

Das Laufwerk mit Diskschublade,

CD-Auswurf und Bedieneinheit

befindet sich in der unteren rechten

Hälfte des DVD-Players. Es ist mit

transparentem Plexiglas abgedeckt

und arbeitet in vertikaler Position.

Die Schaltungen des Laufwerks,

des Servoteils und des Digitalteils

des DVD-Monoboards sowie die

der Audio/Video Buchsenplatte sind

als Blockschaltbilder und die des

Netzteils ist als Stromlaufplan

aufgedruckt. Ferner ist die

Verdrahtungsübersicht der

einzelnen Stufen als

Blockdiagramm aufgedruckt. Durch

eine Doppellasereinheit können

zusätzlich zu den DVDs auch alle

übrigen Video- und Audio-CDs

wiedergegeben werden.

Der DVD-Player ist ausgestattet mit

130  2-mm-Testbuchsen für

statische und dynamische

Meßzwecke.

14 typische Fehler können zum

Testen simuliert werden. Die ent-

sprechenden Fehlerschalter befin-

den sich hinter abschließbaren

Klappen.

Es lassen sich drei verschiedene

Varianten von  Servicetestprogram-

men durchfüren. Diese sind

unterteilt in

- automatischen Systemtest

- manuellem Systemtest

- PC- Systemtest

Während beim automatischem und

beim manuellem Systemtest ohne

Zusatzgeräte über die Anzeige des

Multifunktionsdisplay die Messwerte

angezeigt werden, ist beim PC-

Systemtest ein herkömmlicher

Computer mit freiem COM Port

(COM1) vonnöten. Als Software

wird ein beliebiges Terminal-

Emulationsprogramm verwendet,

das bei den meisten Betriebs-

systemen von Haus aus mitgeliefert

wird (z.B. OS2 – Wrap Terminal

oder Windows 98 – Hyperterminal).

Die Steuerung des Testablaufs

erfolgt dann über die PC-Tastatur

und die Ergebnisdarstellung auf

dem Computermonitor.

Bestell-Nr. W5404-1A
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Ø Videorecorder Trainer

Technische Daten

6-Kopf HiFi-Stereo-Videorecorder

½" Videokassette

Aufnahmesystem VHS

Kassetten-

geschwindigkeit SP 2,339 cm/s

LP 1,170 cm/s

Aufnahme-

geschwindigkeit 4,84 m/s

Max. Spielzeit 480 min.

TV-Standards: CCIR, PAL, SECAM,

MESECAM, NTSC-Wiedergabe

Auflösung ca. 3 MHz

Audiofrequenzen 20 Hz

bis 20 kHz

Dynamik 80 d8

Spannung 180-260 V AC

Frequenz 50/60 Hz

Leistung bei Betrieb 22 W

bei Stand-by 3 W

Umgebungs-

Temparatur +5°C bis +40°C

Allgemeines

• VPS/PDC (Kontrolle und

Feineinstellung)

• Nachvertonung

• S.O.S. Aufnahme (snap on

screen)

• 16:9 Formatkontrolle

• Insert- und Editfunktion

• ECO Modus

• Auto Longplay

• ATTS

• Bildschärfekontrolle

• Indexsuche

• Menugeführte Installation und

Einstellung

• Sprachauswahl von 8

Sprachen

• Stationsindex

• Aufnahme Programmierung

via Showview oder manueller

Eingabe

• Funktionsanzeige auf einer

großen Displayplatte

• Fernbedienung für fast alle

Funktionen

Maße (LxBxH) 1070x780x400 mm

Gewicht etwa 40 kg

Das Schaltbild des Videorecorders

ist auf einer Fläche von

1000x700 mm aufgedruckt.

Das Laufwerk mit Fädelmechanis-

mus, Kassettenauswurf und

Bedieneinheit befindet sich in der

unteren rechten Hälfte des Video-

recorders. Es ist mit transparentem

Plexiglas abgedeckt und arbeitet in

vertikaler Position.

Die Originalgröße der Schaltung

der Mechaniksteuerung und der

Servoregelstufe, des Videosignal-

prozesses für Wiedergabe und

Aufnahme, der SECAM-Platte und

des Netzteils werden benutzt. Vier

Videoköpfe sichern optimale

Bildaufnahme und Wiedergabe.

Der Videorecorder ist ausgestattet

mit 180  2-mm-Testbuchsen für

statische und dynamische

Meßzwecke.

49 typische Fehler können zum

testen simuliert werden.

Die Antennen- und Videoverbin-

dungen sind durch 75 Ω Buchsen,

die AV Verbindungen sind mittels

zweier 21-poligen Scartbuchsen

realisiert.

Die folgenden Funktionen sind

inbegriffen:

• OSD Menu

• Schnell Vorwärts- und

Rückwärtsspulen

(5 oder 8 x Nenndrehzahl)

• Pause

• Standbild

• automatische

Spurlagenfeineinstellung

• Elektronischer Zähler

• Indexauswahl (schnell

vorwärts-/rückwärtsspulen zu

einer bestimmten Stelle des

Bandes)

• Automatischer

Programmfinder

• Elektronischer Schlüssel

• Uhr/Datum

• Programmsuche

• 99 Programme

• 8 Timer

• Vorprogrammierung von 8

Programmen innerhalb von 12

Monaten, oder täglich oder

wöchentlich zur selben Zeit Bestell-Nr. W5402-2A



Katalog WA1D/09 Seite 7

Ø Videokamera Trainer

Allgemeines

Das Kamera-Training-System basiert

auf der neuen Fernsehkamera-

generation mit ½" 1-Chip-CCD

Bildwandler. Die Kamera verfügt über

zentrale Prozessorverwaltung und

serielle Schnittstelle zur Steuerung

und Einstellung sämtlicher Parameter.

Drei 2mm Testbuchsen bieten die

Möglichkeit verschiedene

programmierbare Signale zu

oszillographieren. Mittels eines C-

Mount Gewinde Anschlusses können

alle C- und CS-Objektive ohne

Zwischenring an das Kameragehäuse

geschraubt werden. Es wird ein

hochwertiges, manuell einstellbares

Zoom-Objektiv mitgeliefert.

Über ein serielles Datenkabel ist der

Kamerabaustein mit dem Multisystem

BMS Bediencomputer mit integrierter

BMK Anwendersoftware bedien- und

konfigurierbar.

Technische Daten

• optischer Tiefpaß, IR-Cutfilter,

Mosaikfilter

• hohe Lichtempfindlichkeit

• 4 Weißwertspeicher

Bediencomputer BMS
Folgende Demonstrationen und

Versuche können mit Hilfe des

Bediencomputers veranschaulicht

werden

• Einstellen der Amplitude des

Videosignals.

• Spitzlichtschwelle

• Weißbegrenzung

• Y-Gamma

• Chroma-Pegel

• Chroma-Gamma

• Synchronimpuls-Pegel

• Burst-Pegel

• Weißabgleich-

Regelgeschwindigkeit

• verschiedene Kamera-

Parameter

Monitor
• 14” 35cm CRT

• 400 Linien Auflösung

• 0,63mm Lochmaske

• S/N > 50dB

Der Bediencomputer verfügt über 3

Funktionsstufen

1. Allgemeine Anwahl und

Steuerebene

2. Paßwortgeschützte

Konfigurations-Ebene

(menügeführt)

3. Paßwortgeschützte Service-

Ebene (menügeführt)

Die Paßwörter können individuell

eingegeben und geändert werden.

Über einen mitgelieferten hochauf-

lösenden 14” Farbmonitor können alle

Kameraeinstellungen verfolgt werden.

Dies gilt auch für die Menüführung des

Bediencomputers. Mittels

Durchschleiftechnik lassen sich

beliebig viele weitere Monitore oder

auch ein Modulator zur Umsetzung der

FBAS Signale in HF-Signale

anschließen.

Komplettiert wird das ganze Lehr-

system durch eine beidseitig be-

druckte Farbtestbildplatte mit

verschiedenen Frequenzmarkier-

ungen u.a. zur Ermittlung der

Auflösungen.

Durch eine spezielle blendfreie Be-

schichtung wird die exakte Farb-

temperatur von 3500K eingehalten,

so daß eine feste Grundlage zur

Beurteilung der Farbwiedergabe

gewährleistet wird, insbesondere

bei Änderungen der Farbeinstell-

ungen in der Konfigurations- und

Serviceebene der Kamera

Kamera
• konfigurierbar mit allen

lehrrelevanten Parametern in

drei anwählbaren

Anwenderspeichern.

• Menüführung in deutsch oder

englisch mit Einblendung im

Videosignal (weitere Sprachen

als Option)

• Statusabfrage mit Einblendung

im Videosignal.

• adressierbar innerhalb von

Bus-Systemen

• eindeutig identifizierbar

(Seriennummer abgespeichert)

• CCIR Fernsehnorm

• quarzstabile Takterzeugung

Bestell-Nr. W5402-5A
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Ø Fernsehtrainer Multinorm

Allgemeines

Der Fernsehtrainer Multinorm dient zur

Aus- und Weiterbildung in der

Rundfunk- und Fernsehtechnik.

Grundlagen und Betriebsverhalten

können demonstriert und gelehrt

werden. Zur Ortung und Beseitigung

von Fehlern sind praxisnahe Übungen

möglich. Als Multinorm und

Multivoltage Gerät wird ist er weltweit

im Einsatz. Der Fernsehtrainer

Multinorm ist ein voll funktions-

tüchtiges Fernsehgerät mit hoher Bild-

und Tonqualität der zum Beispiel auch

für audiovisuelle Unterrichtszwecke

eingesetzt werden kann. Der Anschluß

von Videorecordern aller gängigen

Systeme sowie Satellitenreceiver ist

möglich.

Technische Beschreibung

RGB Endstufe
3 identische Verstärker mit je 2

Transistoren für die RGB Signale.

Regler für B, G und Ug2.

7 typische Fehler simulierbar.

Bedieneinheit
2-stellige LED Anzeige,

Mikroprozessor, 39 Programm- und 1

AV Speicher, IR Empfänger,

Tastensatz zur Nahbedienung

8 typische Fehler simulierbar.

Ton-Endstufe
4 W Mono Leistung; bestückt mit 1 IC,

1 Lautsprecher und 3,5 mm

Kopfhörerschaltbuchse.

5 typische Fehler simulierbar.

Horizontal- Vertikal- Endstufe
Zeilenschalttransistor,

Diodensplittrafo, Zeilenlinearitätsspule,

Vertikalamplituden und –linearitäts

Regler. 2 IC und 3 Transistoren.

8 typische Fehler simulierbar.

Sonstiges
15" Bildröhre,

Schaltnetzteil mit Trenntransformator,

21 polige Scartbuchse,

75 W Koaxbuchse,

IR-Fernbedienung

Spannung 80-260 VAC,

Abmessungen 1100x750x390 mm

Gewicht ca. 68 kg

Folgende Fernsehnormen sind zu

empfangen :

• PAL

• SECAM Ost

• SECAM West

• NTSC

Das Gerät ist in einem tragbaren

Lehrschrank mit abschließbarem,

abnehmbaren Deckel aufgebaut.

Auf der Frontplatte von

ca.1000x700 mm sind großflächig

und übersichtlich die einzelnen

Funktionsgruppen als einseitig

kaschierte Leiterplatten

angeordnet. Eine 37cm Bildröhre

ist ebenfalls in die Frontfläche

integriert.

Wichtige Meßpunkte und alle IC-

Anschlüsse sind mit Meßstiften

versehen. An allen Bauteilen

können statische und dynamische

Messungen vorgenommen werden.

In den einzelnen Leiterplatten sind

Fehlerschalter eingebaut. Dadurch

ist die Simulation der vor allem in

der Praxis typischen Fehler

möglich. Alle aktiven und passiven

Bauelemente sind so dimensioniert,

daß sie bei Fehler-schaltungen

oder Dauerbetrieb nicht beschädigt

oder zerstört werden können.

Die einzelnen Funktionsgruppen

sind in Modultechnik ausgeführt.

Somit kann jede Stufe durch Lösen

weniger Schrauben ausgetauscht

werden. Ein Neuabgleich der

Module ist dabei nicht erforderlich.

Selbstverständlich sind alle Geräte-

funktionen auch fernbedienbar.

Spezifikation

HF-Teil (Kabeltuner)
VHF/UHF Kanäle 01-99, S01-41

PLL Synthesizer, 8 MHz Raster,

5 typische Fehler sind simulierbar.

ZF / Synchronstufe
Verstärker für Ton und Bild. Ab-

stimmung der verschiedenen Stan-

dards über Filter, Kapazitätsdioden

und D/A Wandler.

Synchronimpulsabtrennung, H-

sowie V-Oszillator sind auf der

Platte ebenfalls integriert. 6 IC, 14

Transitoren sowie etwa

200 Bauteile.

10 typische Fehler sind simulierbar.

Farbstufe
Farbartverstärker mit Multistandard

Decoder, CTI, Y-Verzögerung,

doppelte FHT 8,8 MHz (PAL) 7,15

MHz (NTSC). 3 IC und 8 Transis-

toren,

12 typische Fehler sind simulierbar.

Bestell-Nr. W5403-2A
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Ø Hi-Fi AM/FM Radio Trainer

Allgemeines

Der Hi-Fi AM/FM Radio Trainer dient

zur Aus- und Weiterbildung in der

Rundfunktechnik.

Grundlagen und Betriebsverhalten

eines Hi-Fi AM/FM Radioempfängers

können demonstriert und gelehrt

werden. Zur Ortung und Beseitigung

von Fehlern sind praxisnahe Übungen

möglich. Als Hi-Fi AM/FM Radio

Trainer ist er weltweit im Einsatz.

Der Hi-Fi AM/FM Radio Trainer ist ein

voll funktionstüchtiges Empfangsgerät

mit hoher Tonqualität der zum Beispiel

auch für audiotechnische Unterrichts-

zwecke eingesetzt werden kann. Der

Anschluß von Recordern aller

gängigen Systeme ist möglich.

Die folgenden Funktionsgruppen sind eingebaut:

Netzteil
• Erzeugung aller

Betriebsspannung.

6 typische Fehler können simuliert

werden.

Technische Daten
AM 510...1625kHz

ZF 455kHz

FM 87,5...108MHz

ZF 10,7MHz

Auswählbar 50/60dB (AM/FM)

Ausgangsleistung 2 x 14/20W

nominal/Spitze von 4Ω
Transmission

Auswahl 20Hz...20kHz

Stärke/Bass

Kontrolle ± 12dB/10kHz/100Hz

Verzerrungsfaktor < 1% bei Vollast

Netzspannung 230V, 50/60Hz

Maße 1100x750x390mm

Gewicht ca. 27kg

2 Wellenbänder (AM/FM)

FM Tuner
• mit digitaler Kanalanzeige,

diskreter HF, Mischer und

Oszillatorstufe, Digitale

Frequenzanzeige (3 ½ Ziffern),

Duplexbetrieb, umschaltbar auf

Kanal (Speicher) Anzeige.

7 typische Fehler können simuliert

werden.

FM-ZF Verstärker
• Feldstärkemesser, Kristallfilter

10,7 MHz (auswählbar) ZF

Verstärker, PLL-Decoder,

integrierter Demodulator,

IC TDA 1047.

• 7 typische Fehler können

simuliert werden.

AM Stufe
• Oszillatoren mit Transistor

Mischstufe

• Integrierter ZF Verstärker und

Demodulator.

5 typische Fehler können simuliert

werden.

Integrierter Stereodecoder
• Schaltdecoder, IC TCA 4500.

Erzeugung von 19kHz Pilotton

MPX abschaltbar. Stereo

Identifikation.

• Stereo Ausgang, L+R, 38 kHZ,

MPX Signal während AM

Betrieb.

• L + R identisch (Mono

Ausführung).

7 typische Fehler können simuliert

werden.

NF-Vorstufe (L+R)
• Eingang. Tuner, TA/TB

• Lautstärke, Bass, Höhe und

Balanceregelung

• Rauschfilter, LC Tiefpassfilter.

7 typische Fehler können simuliert

werden.

2 identische NF Verstärker,
• L,R. (Ausgangsstufen)

• Komplementäre Endstufen

• Breitband-Lautsprecher

• Buchse für Kopfhörer.

Je 6 verschiedene typische Fehler pro

NF-Verstärker können simuliert

werden. Bestell – Nr. W5405-1A
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Ø Satellitenempfangs Trainer

Allgemeines

Die Satelliten - Empfangsanlage dient

als Demonstrationsmodell für folgende

Bereiche der analogen Satelliten-

technik am Beispiel einer sogenannten

"schielenden" Anlage

• Empfang von zwei Satelliten.

• Individueller Einzel- und

Mehrfachempfang

• Gemeinschaftlicher Einzel-

und Mehrfachempfang

• SAT-TV Umsetzung

• SAT-ZF Sternverteilung

• Fremdsignaleinspeisung von

Überwachungskamera oder

Videorecorder

• Decoder Anschluß

• zusätzliche Einspeisung

terrestrischer

Antennenfrequenzen

• SAT-ZF Testbildgenerator

Technische Beschreibung

SAT Receiver
Frequenzbereich 900-2150 MHz

199 TV + 99 Rundfunk Programm-

plätze

2 Tunereingänge (Twin)

Stereo/Mono umschaltbar

Wegener Panda kompatibel

LNC Spannung 14/18V-0/22 kHz

RDS Radio Data System

Audio 5,5-9,9 MHz

Uhr/Datum/Timer (4-fach)

Multilinguales OSD

4 L.O. Frequenzen frei wählbar

Fernbedienung

3 Scart-, 2 Cinch Buchsen

Antenne in/out Koaxbuchsen

2 SAT F-Eingangsbuchsen

TV-Empfänger
Multisystem mit Videotext

multilinguales OSD

Fernbedienung

1 Scartbuchse, 1 Koaxbuchse

Allgemein
Spannung 230 V, 50 Hz

Abmessungen 1100x750x390 mm

Gewicht ca. 75 kg

Die Demonstrationsanlage ist in einem

Lehrschrank mit einer Frontfläche von

1000x700 mm eingebaut. Der

aufgedruckte Stromlaufplan erleichtert

die Zuordnung.

Folgende Komponenten sind in die

Einheit integriert:

• 1 SAT-ZF Multiswitch mit

5 Eingängen und 4 Ausgängen

• 1 Aufbereitungseinheit für

4 frei konfigurierbare Kanäle

• 1 Universal-LNB

• 1 SAT-ZF Testbildgenerator

• 1 Twin Receiver

• 1 Multinorm TV-Gerät mit

Videotext

• 2 2-fach SAT-ZF Verteiler

• 1 3-fach BK-Verteiler

• 1 Pegelsteller 0 - -20 dB

• 2 BK-Antennendosen

• 2 BK/SAT Antennendosen

• 1 SAT-Twin Antennendose

Als Außeneinheit wird ein Offset

Spiegel von 85cm Durchmesser mit

Multifeedschiene und 2 Dual- Output

LNC nebst AZ/EL Halterung

mitgeliefert. Ferner ein 2" Boden-

ständer mit einer Länge von 1,1m

sowie 50 m Koaxkabel nebst crimp-

baren F-Steckern.

Die Liefereinheit wird mit 1 Elevations-

Winkelmesser und 1 SAT-Finder

Meßgerät zur exakten Ausrichtung und

Einstellung der Außeneinheit

komplettiert.

Technische Daten:
SAT-TV Umsetzer

4 Kanäle

Frequenzbereiche:

Eingang 950-2050 Mhz

Ausgang 125-300 Mhz

Abstimmung PLL/1 MHz, AFC

Modulation AM

TV-Norm PAL B

Ausgangspegel 100 dBµV/75 W

Einstellbereich 20dB

Tonunterträger 5,5-8,7 Mhz

Tonraster 10 kHz

Scartbuchse für Fremdeinspeisung

oder Decoderanschluß

SAT-ZF Umschaltmatrix

4 SAT + 1 terr. Eingang

4 Ausgänge

Frequenzbereich 47-2400 MHz

Entkopplung 25 dB

Steuerung 14/18 V-0/22 kHz

Bestell-Nr. W5401-2B
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Ø FAX – Antwort an: +49 (0) 931 / 32231 - 20

Absender: Empfänger:

Firma WUEKRO - electronic GmbH & Co. KG

Abteilung Vertriebsinnendienst
Name

Strasse Dürerstr. 14
Ort D - 97072 Würzburg
Telefon + 49-(0)931-32231-0
Telefax + 49-(0)931-32231-20
E-Mail info@wuekro.de
Internet www.wuekro.de

ý Bitte kreuzen Sie die gewünschten Unterlagen an!
¨ Grundlagen der Elektrotechnik
¨ Installationsschaltungen
¨ Klingel- und Torsprechanlagen
¨ Schützsteuerungen / Steuerungstechnik
¨ Messen und Regeln nichtelektr. Größen

¨ Grundlagen der Elektronik
¨ Analogtechnik
¨ Digitaltechnik
¨ Mikroprozessortechnik

¨ Regelungstechnik
¨ Analoge Regelungstechnik
¨ Digitale Regelungstechnik

¨ Automatisierungstechnik
¨ SIMATIC S7-200/300/400, Software
¨ Technologiesimulatoren / Modelle
¨ Prozessleittechnik PCS7
¨ AS-Interface
¨ PROFIBUS DP
¨ Prozessimulationssoftware PROSIM 95
¨ LOGO!
¨ Mechatronische Technologiestationen
¨ Kurse Automatisierungstechnik

¨ Elektrische Maschinen / Antriebstechnik
¨ Elektrische Maschinen 300W
¨ Elektrische Maschinen 1000W
¨ Elektrische Maschinen 5kW
¨ Elektr. Antriebstechnik 300W / 1000W
¨ Elektrische Antriebstechnik 5kW
¨ Vernetzte Antriebstechnik
¨ Schnittmodelle
¨ Transformatoren, Blindleistungskompensation
¨ Kurse Antriebstechnik

¨ Leistungselektronik
¨ mit Kleinspannung (24V)
¨ mit Niederspannung (230/400V)

¨ Gebäudesystemtechnik
¨ instabus EIB
¨ Powernet EIB

¨ Schutzmaßnahmen VDE 0100

¨ Rundfunk- und Fernsehtechnik
¨ AM/FM - Technik
¨ Fernseh - Technik
¨ Video, CD, DVD - Technik
¨ Satelliten - Technik

¨ Kälte- und Klimatechnik

¨ Photovoltaik

¨ Kommunikationstechnik
¨ Modulations-/Demodulationstechnik
¨ Lichtwellenleiter
¨ TK – Anlagentrainer (HICOM)
¨ ISDN
¨ Kommunikationsserver LUCIE!

¨ Meßgeräte

¨ Stromversorgungen

¨ Versuchsanleitungen, Handbücher

¨ Schulungen, Kurse

Anmerkungen:


