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» Softwareprogramme fir Regler SIPART

SIEMENS Bedienen und Beobachten SIEFPID DRZ20
[PID-Regler mit Stationsnummer: @
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Menit: Bitte wahlen

: Sollwert @ndern

: Stellgrobe andern

! Motorstellzeit ermitteln
: Reglerparameter andern
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DATENUBERTRAGUNG

: Gute der Kopplung

Konf iguration
Konf iguration
Konf iguration
Konf iguration
Konf iguration

Stationsnummer (Q..31) vergleiche am DRZO : 3547=
Sof twareversion des Reglers

von
von
von
von
von

Start Ubertragung

Regler in PC laden
Datei in PC laden

PC an Regler senden
PC in Datei schreiben
PC an Drucker senden

0]
BAS

(giiltig mit [Retl)

Datenibertragung vom ~ zum Regler mit der Stationsnummer : 00 7

BESTATIGUNG :

[Retl ABBRUCH : beliebige Taste auBer [Retl

Wahl : [TAB, SHFT-TABI] FZz : Info

Wahl Definitionen :

Steckleitung
Regler DR 20 - PC

[Ret,Pfeil-Auf,-Abl F10:Menue

fur serielle Schnittstelle 2 m lang,
9 pol.-Stecker - 9 pol.-Buchse
zur Anbindung der Software SIEPID

Software SIEPID

zur Streckenidentifikation und
Einstellung von PID-Reglern
erforderliches Betriebssystem
MS DOS V3.XX

Bestell-Nr. W4611-1A

Software SIPROM DR

zur Konfiguration der Regler SIPART
DR 20

und SIPART DR 22 vom PC aus
(Deutsch, Englisch, Franzdsisch)
erforderliches Betriebssystem

MS DOS V3.XX

Bestell-Nr. W4611-2A

Bestell-Nr. W4610-1V




