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Der Digital-Trainer ist ein kompaktes Lehr- und Experimentiergerat flur die
Digitaltechnik.

Mittels Verbindungsleitungen (mit 2-mm-Steckern) kdnnen sowohl einfache logische
Verknupfungen als auch komplexe Digitalschaltungen realisiert werden.

An drei vorgesehenen Steckplatzen konnen frei beschaltbare IC-Leersockel in jeder
gewlnschten Polzahl (als zusatzliches Zubehor lieferbar) gesteckt werden.

Dadurch wird der Digital-Trainer universell einsetzbar. Die Netzspannung wird Uber
einen auf der Oberseite angeordneten Kaltgeratestecker mit Sicherung und
beleuchteten Netzschalter zugefuhrt. Der Deckel ist abnehmbar.
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Im Digital-Trainer sind enthalten:

¢ 1stabilisiertes kurzschlussfestes Netzteil + 5V DC/2 A

¢ 1variabel einstellbarer Taktgenerator, O bis 10 kHz,

* mit nachgeschaltetem Teiler durch 2, 4, 8 und 16

¢ 8 prellfreie L/H-Kippschalter

e 8 LED-Anzeigen

¢ 1 Kippschalter, nicht entprellt

¢ 1 Taster mit log. H-Ausgang

e 4 AND/NAND-Gatter mit je zwei Eingangen

¢ 4 AND/NAND-Gatter mit je vier Eingangen

* 4 OR/NOR-Gatter mit je zwei Eingdngen

* 4 OR/NOR-Gatter mit je vier Eingangen

¢ 8 EX/OR-Gatter mit je zwei Eingangen

* 4 |nverter

¢ 10 JK-Master-Slave-Flip-Flops - 4 konnen als RS-flipflop genutzt werden.
* 14-Bit-Volladdierer

¢ 1 Dezimalzahler mit optischer Anzeige

¢ 1Vor-/RUckwarts-4-Bit-Bindrzahler

e 4 D-flipflops

¢ 1variabel einstellbarer Monoflop, 7 s, mit positivem oder negativem
¢ Eingang, Q- und Q-nicht-Ausgang

¢ 2 Hexadezimalanzeigen mit eingebautem

e Dekoder, Anzeigen O bis9und A,B,C,D,E, F

e 3 Steckplatze fur IC-Leersockel

¢ 1Verteilerschiene, + 5V oder 0 V, sowie 11 frei beschaltbare Stiutzpunkte

Netzanschluf3: 230 V, 50 bis 60 Hz
e MaBe(BxHXT): 420 x140 x 300 mm
¢ Gesamtgewicht etwa: 4,9 kg

Zubehor: (optional)

Satz Verbindungsleitungen (W5101-3V) in fUnf Farben bestehend aus:
10 Stlick 45 cm, 10 Stick 30 cm, 20 Stlick 15 cm, 20 Stlick 7,5 cm
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Notizen
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