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Gefahrenmelderzentrale (Hauptkomponente Einbruchmeldetechnik)
Ausfihrung im DIN-A4-Format flr Labortische
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W6110-2A

Die Gefahrenmelderzentrale ist universell einsetzbar und zur Uberwachung aller
Gefahren im Gebaude geeignet; vom Einbruchschutz, Giber die Uberfallalarmierung bis
hin zur Uberwachung von technischen Gefahren wie Rauchentwicklung oder
Leckagen bei Gas- oder Wasserleitungen. Sie verfligt uber alle notwendigen
Systemschnittstellen. Ein Netzwerkanschluss dient zur Parametrierung, Diagnose und
Bedienung mittels der beim Hersteller kostenfrei verfugbaren Software. Der Anschluss
der Alarmsensoren und -melder erfolgt entweder Uber direkte Eingange oder Uber
einen Sicherheits-Bus, Uber den auch eine Scharfschalteinrichtung mit der Zentrale
verbunden werden kann. Weiterhin verfligt die Zentrale Uber Anschlisse fur
Bediengerate (Artikelnummer: W6110-2B) und fur die interne, externe oder
Fernalarmierung. Die Anlage ist zudem Uuber ein Adapterboard (Artikelnummer:
W6100-3A) mit einem KNX-System kombinierbar. Die Einbruchmeldeanlage ist
umfassend zugelassen nach VdS-Klasse A, B und C, DIN EN: 50131: Grad 3, VDE 0833,
BSI, Richtlinien fiir Uberfall- und Einbruchmeldeanlagen mit Anschluss an die Polizei
(UEA), VSO und SES. Die Einbruchmelderzentrale ist somit ideal geeignet fiir die
didaktische Ausbildung flir den Beruf Elektroniker/-in fur Gebaudesystemintegration
(GSl).
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Das Schulungsgerat ist wie folgt ausgestattet:

e Spannungsversorgung 230 VAC Uber Kaltgeratestecker

¢ 1x Ethernet-Schnittstelle, 1x USB-A-Schnittstelle, 1x RS232-Schnittstelle zum
Anschluss des KNX-Adapterboards (Artikelnummer: W6100-01A-2)

¢ 1x Deckelkontakttaster zur Anzeige von Sabotage am Gehause mittels roter und
gruner LED und zum manuellen Auslosen eines Sabotage-Ereignisses

¢ 1x12 VDC Spannungseingang zur Versorgung der Einbruchmeldeanlage mittels
externer Batterie

¢ 12x Meldergruppen-Eingange mit jeweils einem eigenen Tast-Rast-Schalter und
zuschaltbarem Widerstand (10kOhm)

® 4x Bus-Schnittstellen zum Anschluss von Bedien-, Eingabe- und Melderelementen

* 3x Relaiskontakte (NC/NO)

¢ 3x Transistorausgang mit LED-Anzeige

e 2x12 VDC Spannungsausgang mit1 Aund 0,6 A

¢ 5x Ausgang zum Anschluss von optischen und akustischen Signalgebern wie z.B.
Blitzlichtlampe und Sirene

e 2x Spulenausgange 12VDC

e 2x Bus-Anbindung fur HF-Tastatur und Reader

¢ Netzwerkanschluss Uber RI45-Industriebuchse auf die Frontplatte herausgeflihrt

¢ Ein einfacher Sicherungswechsel bei ungewollter Fehlbedienung oder Stecken wird
durch eine aufklappbare Sichtscheibe sichergestellt, welche per Schlissel gegen
unbefugtes Offnen gesichert werden kann

¢ Nichtleitender Stift zum Neustart der Anlage (Reset)

¢ Alle fur den Lehrbetrieb notwendigen Spannungen und Signale sind auf 4 mm
Sicherheitslaborbuchsen herausgefuhrt

¢ Frontplatte aus 5 mm Hart-PVC (wei3) abriebfest bedruckt im Siebdruckverfahren

¢ Ruckseite vollstandig umschlossen durch eine pultférmige Metallschutzhaube mit
Pulverbeschichtung

¢ Geeignet zur Nutzung in DIN-A4-Labortischen oder zum freien Hinstellen bzw.
Hinlegen auf normale Tische

¢ Umfangreiches Zubehor erhaltlich (BlitzZlampen, Sirenen, Bus-Komponenten, Melder
mit Kontaktausgang)
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Artikelnummer: W6110-2A
Mafe (BxHXT): ca. 520x297x130 mm
Gewicht: ca. 4,7 kg

Lieferumfang:
e Experimentierplatte in Pultgehauseform
Zentrale Einheit der Einbruchmelderzentrale
ca. 1,8 m Netzanschlussleitung
Reset-Stift
Parametrierungssoftware kostenlos beim Hersteller verfigbar

Die Gefahrenmelderanlage kann zudem um die Funktionalitat einer elektronischen
Zutrittsanlage erweitert werden. Dadurch sind mit dieser Anlage auch die
didaktischen Inhalte einer Zutrittskontrolle vermittelbar. Die Parametrisierung erfolgt
Uber die beim Hersteller kostenfrei verfugbare Software. Hierzu empfehlen wir die
Artikel W6200-3A (elektronischer Turdricker) und/oder W6200-3B (elektronischer
Turknauf), sowie W6200-3C (klassisches Schloss mit Sperrelement)

Aufgrund der groBBen Vielfalt an externen Zusatzkomponenten diese bitte separat

anfragen. Gerne empfehlen wir lhnen die geeignheten Komponenten und erstellen
Ihnen einen individuellen Preis flr Ihre Wunsch-Zusammenstellung.
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Notizen

WUEKRO GmbH, Carl-Zeiss-Straf3e 10, 97424 Schweinfurt
O +49 9721 646910 &) info@wuekro.de

https://wuekro.de
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