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Lehrgerate fur die Elektrotechnik seit 1972
Qualitat Made in Germany seit Uber 50 Jahren
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Themengebiet: Automatisierungstechnik
Artikelnummer: W4715-2C
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Artikel: Experimentierpult SIMATIC S7-1500
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Die Experimentierpulte sind modular konzipiert und kénnen in einen DIN A4
Experimentierrahmen eigehangt werden oder durch das stabile Pultgehause

auf den Labortisch gestellt werden.

Grundausstattung:

1 Experimentierpult komplettverdrahtet

1 stabiles Pultgehause mit rutschfesten FuBBen
1 Netzanschlusskabel

1 Geratehandbuch
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Experimenierplatte

Industriekomponenten:

1 Stromversorgungsbaugruppe 85-264 VAC (47-63Hz);, DC 24V
1 Zentralbaugruppe S7-1500 CPU 1512C-1 PN, Arbeitsspeicher 250KB fur
Programm, 1MB fur Daten.

32 Digitale Eingange

32 Digitale Ausgange

5 Analoge Eingange

2 Analoge Ausgange

6 schnelle Zahler

1. Schnittstelle PROFINET IRT mit 2 Port Switch

48ns Bit-Performance

1 Micro-Memory-Card 24 MB

3 Frontstecker

1 SIMATIC S7-1500 Systemprofilschiene

Simulationsmodule:

DI-Modul:

32 Digitaleingange, davon 32 Digitaleingange herausgefuhrt auf Simulationsfeld
mit Tast-/Rast-Schaltern und 4-mm-Sicherheitslaborbuchsen, LED -
Statusanzeige.

DO-Modul:
32 Digitalausgange, davon 16 Digitalausgange herausgefuhrt auf
Simulationsfeld mit 4-mm-Sicherheitslaborbuchsen, LED - Statusanzeige.

PS Modul:

1 Kaltgeratebuchse mit Sicherung zum externen Anschluss

an Netzspannung 230V, Stromversorgung 24V zusatzlich herausgefuhrt auf 4-
mm-Sicherheitslaborbuchsen, 3 Systemstecker, 37-polige D-SUB Buchse,
diodenentkoppelt, mit je 16 digitalen Ein- und Ausgangen und 24V Versorgung
zum externen Anschluss von Modellen, NOT-AUS fur Modelle und Simulatoren,
Netzanschlussleitung 2m.
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