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Artikel: Kompaktbremseinrichtung 1000 W

Technische Daten:

Maximales

Drehmoment 25 Nm

Drehzahl 1500 min-1, max. 3000 min-1
Anschlussspannung 1AC 230 V/50 Hz
Uber Kaltgeratestecker

MafBe (BxHxXT): 310x250x340 mm
Gewicht ca. 14 kg

Zur optionalen Steuerung der Magnetpulverbremse Uber einen PC bendétigen Sie die
Mess- und Steuerschnittstelle W3644-4L und das Softwaremodul DriveCoach W3644-
6A.
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Gerat

Ausgefuhrt als fremdbellftete Magnetpulverbremse mit Steuer-, Regel- und
Messeinrichtung, mit analoger Anzeige von Drehzahl und umschaltbar,
Drehmoment oder berechneter Leistung.

Das Drehmoment und die Drehzahl kénnen in drei verschiedenen Betriebsarten
aufgenommen werden:

» Gesteuerter Betrieb (Handsteuerung).

* Drehzahlregelung

» Aufnahme des Bremsmoments als Funktion der Drehzahl.

* Am Sollwertpotentiometer kann die Drehzahl vorgewahlt werden.

« Uber die eingebaute Regelung wird sie konstant gehalten.

» Automatischer Betrieb.

* Der Prufling wird Gber eine Automatik bis zum Stillstand abgebremst.

* Die Drehzahl/Drehmoment-Kennlinie kann Gber einen XY-Schreiber
aufgenommen werden.

« Zusatzlich sind analoge Ausgange fur Drehzahl, Drehmoment und berechneter
Leistung (auf 2-mm-Buchsen gelegt) vorhanden.

* Die Anschlusse fur die Temperaturiberwachung des Pruflings sind ebenfalls auf
2-mm-Buchsen gelegt.

* Die Magnetpulverbremse ist fir mehrmaliges Aufnehmen der Motorkennlinien
geeignet.

» Mit Analogeingangen zur Ansteuerung der Bremseinrichtung tber PC.
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Notizen
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